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ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

«Производитель» - Акционерное общество «Научно-производственный центр
«Горноспасательные технологии».

«Продукция» - системы комбинированного пожаротушения СКП и запчасти к ним,
изготавливаемые «Производителем» по ТУ 48-2403-16-91 и ТУ 4854-002-728868-19-2015.

«Технический сервис» - комплекс мероприятий, включающий проведение предпродажной
подготовки, гарантийного и послегарантийного технического обслуживания и ремонта (ТО и Р)
«Продукции».

«Дилер» – юридическое лицо, заключившее дилерский Договор с «Производителем» и
производящее «Технический сервис» «Продукции», а также осуществляющее за свой счет и от
своего имени реализацию «Продукции» на «Подведомственной территории».

«Потребитель» - юридическое или физическое лицо непосредственно эксплуатирующее
«Продукцию» «Производителя».

СКП - системы комбинированного пожаротушения:

СКП-Р - система комбинированного пожаротушения с ручным включением порошковой
линии двигательного отсека;

         СКП-Д - система комбинированного пожаротушения с дистанционным  включением
порошковой линии двигательного отсека;

         СКП-М, СКП-М(Т) - система комбинированного пожаротушения с дистанционным
включением порошковых линии двигательного отсека и заднего моста;

         СКП-А - система комбинированного пожаротушения с автоматическим  включением
порошковой линии двигательного отсека;

СКП-АМ - система комбинированного пожаротушения с автоматическим  включением
порошковых линии двигательного отсека и заднего моста.

Рв - ручное включение.

Дв - дистанционное включение.

«Положение» - документ, регламентирующий взаимоотношения между «Производителем»,
«Дилером» и устанавливающий порядок обеспечения и проведения ТО и Р «Продукции».
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 «Положение» разработано «Изготовителем» для организации технического

обслуживания «Продукции», для поддержания  исправного технического состояния и
работоспособности. «Положение» разработано исходя из практического опыта эксплуатации и
использования «Продукции».

1.2 «Положение устанавливает цели и задачи, виды и сроки их выполнения, требования
к персоналу и материально-технической базе, подразделений «Дилера», осуществляющих ТО и
Р, порядок работы этих подразделений, её учёта и отчётности перед заказчиками –
«Потребителями», эксплуатирующими горнотранспортное оборудование, а также перед
«Изготовителем».

1.3 В «Положении» изложен порядок и условия поставки «Дилеру» расходных
материалов и комплектующих для СКП.

1.4 Настоящее «Положение» обязательно для «Дилера» при выполнении им ТО в
гарантийный и послегарантийный периоды, при гарантийном ремонте СКП в гарантийный
период – за счёт средств «Производителя» и «Дилера», в послегарантийный период – за счёт
средств «Потребителя».

1.5 Объектом проведения ТО и Р является «Продукция» «Производителя», а именно,
системы комбинированного пожаротушения СКП по ТУ 48-2403-16-91 и ТУ 4854-002-728868-
19-2015, предназначенные для тушения пожаров на горнотранспортном оборудовании.

1.6 СКП поставляются «Производителем» для оснащения горнотранспортного
оборудования и в максимальной комплектации состоит из трёх независимых линий – двух
порошковых: для двигательного отсека и заднего моста и одной растворной, которые являются
устройствами многоразового использования.

1.7 В типоразмерный ряд СКП также входит система пожаротушения, представленная
только одной порошковой линией для защиты двигательного отсека горнотранспортного
оборудования. В этом варианте система обозначается как СП.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И РЕМОНТА
2.1 ТО и Р систем комбинированного пожаротушения СКП осуществляется в целях

обеспечения качественного и своевременного сервиса по поддержанию в рабочем состоянии в
гарантийный и послегарантийный периоды их эксплуатации, оперативного выполнения работ,
связанных с восстановлением функционирования повреждённых отдельных элементов СКП
или всей системы в целом после её срабатывания.

2.2 Для достижения указанной цели должны решаться следующие задачи:

- создание в структуре «Дилера» подразделения, специализированного в области
обслуживания систем пожаротушения;

- организация на базе «Производителя» обучения работников специализированных
подразделений «Дилера» по проведению ТО и Р систем пожаротушения;

- наличие и постоянное совершенствование нормативно-правовой базы, регулирующей
взаимоотношения всех участников процесса ТО и Р систем пожаротушения, а именно:
«Производителя», «Дилера» и «Потребителя».
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3. ТРЕБОВАНИЯ К ПОДРАЗДЕЛЕНИЮ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ
СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

ТО и Р систем пожаротушения должно осуществляться с соблюдением требований,
предъявляемых к:

- профессионально-квалификационному составу;
- материально-технической базе.

3.1 Требования к квалификации персонала, обслуживающего СКП
3.1.1 Требования к квалификации персонала осуществляющего ТО и Р систем

пожаротушения обусловлены перечнем регламентных работ по ТО и Р, перечнем
неисправностей, которые можно распределить по следующим видам работ: санитарно-
технические, авторемонтные и электротехнические работы.

Исходя из этого, техническое обслуживание и ремонт СП и СКП могут проводить
слесари-сантехники или слесари-авторемонтники, имеющие право на обслуживание
оборудования, работающего под давлением, и электромонтёры по ремонту и обслуживанию
электрооборудования.

3.1.2 Квалификационные требования к рабочим профессиям установлены в Едином
тарифно-квалификационном справочнике работ и профессий рабочих.

3.1.3 При комплектовании персонала необходимо опираться на специалистов высокой
квалификации (5-6 разряд), так как характер и ответственность работ не позволяет
использовать персонал низкой квалификации.

3.1.4 Рабочие должны в обязательном порядке пройти обучение на производственно-
технической базе «Производителя» и получить свидетельство на право проведения
гарантийного и послегарантийного технического обслуживания и ремонта СКП.

3.1.5 Численность рабочих для обслуживания СКП определяется руководителем
«Дилера», исходя из фактических объёмов выполнения ТО и Р систем пожаротушения.

3.2 Требования к материально-технической базе
3.2.1 «Дилер» должен иметь необходимые для выполнения поставленных задач

помещения, инструменты, приспособления, специальное оборудование.

3.2.2 Помещения должны соответствовать требованиям строительных норм и правил,
установленных для:

- производственных помещений – по СНиП 2.09.02-85;
- складских помещений – по СНиП 2.11.01-85.

3.2.3 В качестве склада могут быть использованы отдельные нежилые помещения в
здание или закрытые площадки.

3.2.4 «Дилер» должен иметь в своём распоряжении грузопассажирскую машину (типа
«Газель», аварийная машина или др.), необходимую для перевозки рабочих, отдельных
элементов, комплектующих и материалов к месту проведения ТО и Р.

3.2.5 Минимально необходимый перечень инструмента и специального оборудования
для технического обслуживания и ремонта СКП представлен в таблице №1.

3.2.6 Для выполнения работ по гарантийным случаям необходимо иметь обменный
фонд, в состав которого должны входить в одном экземпляре следующие комплектующие и
запасные части для систем:

- СКП: устройство электропуска, тепловой извещатель (термостат), блок управления,
пульт управления, выносной пульт ручного включения, мембрана, огнетушащий порошок в
количестве не менее 100 кг;

- СП: устройство электропуска, пульт управления, выносной пульт ручного включения,
мембрана, огнетушащий порошок в количестве не менее 40 кг.
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3.2.7 Формирование обменного фонда по п.3.2.6 «Положения» осуществляется на
условиях, согласованных отдельным соглашением либо договором.

3.2.8 Для проведения ТО и Р систем пожаротушения в послегарантийный период
«Дилер»  должен располагать минимально-необходимым фондом комплектующих, запчастей и
расходных материалов, которые формируются «Дилером» совместно с «Потребителем»,
исходя из имеющихся объёмов СКП, сроков их эксплуатации.

4. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СИСТЕМ ПОЖАРОТУШЕНИЯ
4.1 Техническое обслуживание является основным и решающим профилактическим

мероприятием необходимым для обеспечения надёжной работы систем пожаротушения в
течение всего нормативного срока эксплуатации горнотранспортной техники.

4.2 Техническое обслуживание систем пожаротушения должно выполнятся «Дилером» в
сроки в соответствии с руководством по эксплуатации (РЭ) «Изготовителя», которое
входит в комплектацию каждой поставляемой системы.

4.3 Регламентированное ТО проводится с установленной в РЭ периодичностью в
процессе эксплуатации горнотранспортной техники с использованием перерывов,
нерабочих дней и смен. Допускается кратковременная остановка горно-
транспортного оборудования в соответствии с местными инструкциями. На
выполнение регламентированного (планового) ТО специально предусматривается
время простоя горно-транспортной техники.

4.4 Техническое обслуживание СКП подразделяется на виды:
- ежедневное (ТО-1);
- периодическое, раз в 6 месяцев или через каждые 4000 моточасов, смотря что наступит
раньше (ТО-2);
- раз в 5 лет или через 40000 моточасов, смотря что наступит раньше (ТО-3).
4.5 Ежедневное обслуживание включает в себя визуальный контроль целостности и

надёжности крепления основных элементов системы пожаротушения:
- для СКП: бака с огнетушащим порошком для двигательного отсека, бака с

огнетушащим порошком для заднего моста, бака с раствором хлористого кальция, барабана с
рукавом и запорным устройством в сборе, малолитражных баллонов высокого давления с
вентилем или с запорно-пусковой головкой, редукторов, газопроводов, трубопроводов, блока
управления, выносных пультов ручного включения, тепловых извещателей;

- для СП: баков с огнетушащим порошком, малолитражных баллонов высокого
давления с вентилем или с запорно-пусковой головкой, газопроводов, трубопроводов, пульта
управления, выносного пульта ручного включения.

4.6 ТО-1 осуществляется ежесменно водителем (оператором) транспортного средства,
который уведомляет о выявленных неисправностях инженерно-технический персонал
автобазы для принятия необходимых мер по их устранению.

4.7 ТО-2 должно проводиться специализированным подразделением «Дилера» или
силами «Потребителя», имеющего в своём штате обученных собственных работников.
Регламентные работы при проведении ТО-2 представлены в таблицах, соответственно, №3 –
для СКП и №2 – для СП.

4.8 Планирование сроков проведения ТО-2 и ТО-3 должно осуществляться с учётом
даты изготовления СКП, указанной в прилагаемом РЭ, и даты ввода её в эксплуатацию в
составе защищаемого оборудования. Если между этими датами интервал времени превышает 6
месяцев, то первое ТО-2 должно быть выполнено перед сдачей СКП в эксплуатацию.

4.9 ТО-3 может проводится в послегарантийный период специализированным
подразделением «Дилера» согласно регламентного перечня работ (таблица №4) за
исключением п.6 и п.4, связанных с переосвидетельствованием малолитражных баллонов,
порошковых и растворных баков.
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4.10 ТО-3 в полном объёме может быть выполнено сторонней специализированной
организацией по обслуживанию средств пожаротушения, аттестованной в установленном
порядке.

4.11 Дата проведения первого ТО-3 должна быть приурочена к дате освидетельствования
входящих в систему пожаротушения баллонов высокого давления, которая выбита на
горловине баллона.

4.12 Обнаруженные при плановых ТО отклонения от нормального состояния СКП, не
требующие немедленной остановки транспортного средства для их устранения, должны быть
занесены в «Ремонтный журнал». Дефекты отдельных элементов и узлов СКП, которые при
дальнейшей их эксплуатации могут нарушить их работоспособность или безопасность условий
труда, должны немедленно устраняться, в том числе путём замены неисправных элементов.

5. МОНТАЖ СИСТЕМЫ И ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ
5.1 Монтаж системы.
5.1.1 Распаковать и расконсервировать узлы системы, снять заглушки, проверить

внешнее состояние и комплектность по укладочной ведомости.

5.1.2 Монтаж узлов системы производить в соответствии с монтажным чертежом на
конкретную модель самосвала БелАЗ.

5.1.3 Перед монтажом системы проверить состояние всех рукавов и трубопроводов. При
необходимости продуть их сжатым газом (воздухом или азотом).

5.1.4 Установка баллонов с газом не регламентируется. Баллоны должны быть
защищены от попадания прямых солнечных лучей.

5.1.5 Баки с огнетушащим веществом устанавливаются вертикально. Допустимое
отклонение ± 30о от вертикальной оси.

5.2 Подготовка к работе.
5.2.1 При сборке системы обратить внимание на следующее: на выходе из порошкового

бака должен быть установлен предохранитель мембранный, давление в баллонах
должно соответствовать нормативному.

5.2.2 Отверстия в трубопроводах должны быть направлены на защищаемые поверхности.

5.2.3 Зарядку бака порошком производить через соответствующее отверстие на корпусе
бака, заправку бака  раствором - через любое из отверстий на корпусе бака.

5.2.4 Порошок не должен иметь комков размером 2 мм, во избежание забивки каналов
порошковой линии.

5.2.5 Раствор должен быть приготовлен в соответствии с  РЭ. Срок хранения раствора
не ограничен. В заливаемом растворе не должно быть механических примесей
размером более 2 мм.

6. РЕМОНТ  СИСТЕМ  ПОЖАРОТУШЕНИЯ
6.1 Объективным методом оценки потребности СКП в ремонте является постоянный

(ТО-1) или периодический (ТО-2, ТО-3) контроль технического состояния с проведением
ремонтов лишь в случае, когда износ отдельных элементов систем достиг предельной
величины, и выявленные неисправности не гарантируют безопасность и безотказность
эксплуатации оборудования.
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6.2  К ремонту систем пожаротушения так же относятся работы, связанные с
восстановлением их работоспособности в результате штатного или нештатного (ложного)
срабатывания. В таблице  №5 представлен соответствующий регламент.

6.3  Зарядку баллонов воздухом или азотом производить соответствующими
компрессорами или от транспортных баллонов по следующей схеме:

6.3.1 Отсоединить редуктор от баллона.
6.3.2. Присоединить контрольное устройство с манометром к тройнику, соединяющего

транспортный баллон  с заряжаемым баллоном, открыть вентили транспортного  и
заряжаемого  баллонов.

6.3.4. При достижении необходимого давления (контроль по манометру), закрыть
вентили транспортного и заряжаемого баллона, открутить запорный винт контрольного
устройства для выпуска остаточного газа из газопровода. Отсоединить газопровод  от
тройника. Навернуть заглушку на рабочий штуцер. Опломбировать баллон.

6.3.5 Количество заправок, которые можно произвести от одного транспортного баллона,
определяется согласно таблице «Рабочее давление в баллоне в зависимости от исходного
давления в транспортном баллоне». Рабочее давление в баллоне после заправки должно
соответствовать значениям данной таблицы.

6.3.6 Ремонтные работы выполняются «Дилером», при необходимости с привлечением
специализированных организаций.

    7. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С БАЛЛОНАМИ
7.1. Баллоны заправлены сжатым газом.

7.2. Давление в газовом баллоне растворной и порошковой линии 12 МПа при 20оС .

7.3. Не допускаются удары по баллону и вентилю, а также падение баллонов.

7.4. Баллоны со сжатым газом не должны подвергаться прямому нагреву источниками
тепла.

7.5. После заправки баллона с вентилем, установить на рабочий штуцер заглушку.
Заглушку допускается снимать только при установке баллона на самосвал непосредственно
перед присоединением рукава к рабочему штуцеру.

7.6. Условия хранения и транспортирования должны соответствовать требованиям правил
устройства и безопасной эксплуатации сосудов работающих под давлением.
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Рабочее давление в баллоне в зависимости от исходного
давления в транспортном баллоне

* Значение округлено до десятых.
**  1, 2, 3-я заправка малолитражного баллона от одного транспортного баллона.

Давление в баллоне, ёмк. 7 л, МПа*Исходное давление в
транспортном баллоне

МПа 1-й баллон** 2-й баллон** 3-й баллон**
15,0
14,9
14,8
14,7
14,6
14,5
14,4
14,3
14,2
14,1
14,0
13,9
13,8
13,7
13,6
13,5
13,4
13,3
13,2
13,1
13,0
12,9
12,8
12,7
12,6
12,5
12,4
12,3
12,2
12,1
12,0
11,9
11,8
11,7
11,6
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
11,0

13,3
13,2
13,2
13,1
13,0
12,9
12,8
12,7
12,6
12,5
12,4
12,3
12,3
12,2
12,1
12,0
11,9
11,8
11,7
11,6
11,5
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
11,0
10,9
10,8
10,7
10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
10,2
10,1
10,0
9,9
9,9
9,8

11,8
11,8
11,7
11,6
11,5
11,5
11,4
11,3
11,2
11,1
11,1
11,0
10,9
10,8
10,7
10,7
10,6
10,5
10,4
10,3
10,3
10,2
10,1
10,0
9,9
9,8
9,8

10,5
10,5
10,4
10,3
10,2
10,2
10,1
10,0
9,9
9,9
9,8
9,8
9,7
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Таблица №1

Минимально-необходимый перечень инструмента, приборов и
оборудования для выполнения ТО и Р систем пожаротушения

№
п/п Наименование Ед.

изм. Кол. Примечание

1 Приспособление контрольное для измерения давления
в малолитражных баллонах систем пожаротушения шт. 1

2 Ключ специальный для крышки порошковых баков шт. 1

3 Тройник с рукавом для дозаправки малолитражных
(2 - 7 л) баллонов от транспортного (40 л) баллона шт. 1

4 Заглушка (СКП3.00.90.001) шт. 1

5
Устройство для зарядки малолитражных баллонов от
дожимающего компрессора или от транспортного
баллона

шт. 1

6
Устройство для имитации устройства электропуска при
проверке работоспособности устройств
дистанционного и автоматического пуска

шт. 1

Изделия
поставляются

«Изготовителем»

7 Воронка для заправки порошковых и растворных баков шт. 2

8 Ареометр для измерения плотности  раствора кальция
хлористого шт. 1

9 Манометр (не менее 25 МПа) шт. 1
10 Мультиметр шт. 1
11 Набор ключей (от 10 мм до 41 мм) шт. 1

Покупные изделия

Таблица №2

Регламент выполнения работ и трудозатраты при ТО-2 систем  пожаротушения СП

Обозначение системы и способ включения
СП.50.20, СП.50.42 СП.50.40, СП.50.55.

№
п/п Виды работ, трудозатраты на их выполнение

Рв Дв Рв Дв
1
2
3
4

5

6
7

Внешний осмотр системы
Продувка порошкопровода сжатым газом*
Вспушивание порошка
Контроль давления в малолитражных
баллонах
Проверка на работоспособность устройства
дистанционного включения и имитационный
запуск системы
Ревизия запорно-пусковой головки
Проверка целостности мембраны порошкового
бака

+
+
+
+

-

-

+

+
+
+
+

+

+

+

+
+
+
+

-

-

+

+
+
+
+

+

+

+
Ориентировочные значения трудозатрат на

проведение ТО-2**, чел/час 3,0 3,8 4,5 4,5

*  В полном объёме описание процесса представлено в соответствующих РЭ.

** Устанавливаются дилером с учётом местных условий.
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Таблица №3

Регламент выполнения работ и трудозатраты при ТО-2
систем комбинированного пожаротушения СКП

Обозначение системы№
п/п Виды работ, трудозатраты  на их выполнение СКП

Рв
СКП
Дв СКП-М СКП-А СКП-АМ

1 Внешний осмотр всех линий системы, выявление
повреждений и видимых неисправностей, проверка
наличия пломб на баллонах, пультах управления,
выносных пультах ручного включения и редукторах.

+ + + + +

ПОРОШКОВАЯ ЛИНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОГО ОТСЕКА

2
3
4
5
6

7

8

9

Продувка порошкопроводов *
Вспушивание порошка
Контроль давления в малолитражном баллоне
Проверка качества контактов в разъёмах и их очистка
Проверка на работоспособность устройства
дистанционного включения
Проверка на работоспособность устройства
автоматического включения и имитационный запуск
системы
Ревизия запорно-пусковой головки баллона (далее
ЗПГ)
Проверка целостности мембраны порошкового бака

+
+
+
-
-

-

-

+
-

+
+
+
+
+

-

+

+
+

+
+
+
+
+

-

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

ПОРОШКОВАЯ ЛИНИЯ ЗАДНЕГО МОСТА

10 Продувка порошкопровода - - + - +
РАСТВОРНАЯ ЛИНИЯ

11
12
13
14
15
16
17

Промывка заборника растворного бака
Контроль плотности раствора кальция хлористого
Контроль давления в малолитражном баллоне
Продувка рукавов растворной линии
Проверка уровня раствора кальция хлористого
Смазывание опорных втулок барабана
Ревизия запорного устройства барабана

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

Ориентировочные значения трудозатрат на проведение
ТО-2**, чел/час 3,20 4,30 4,60 5,20 5,60

*  В полном объёме описание процесса представлено в соответствующих РЭ.

** Устанавливаются дилером с учётом местных условий.
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Таблица №4

Регламент выполнения работ и трудозатраты при ТО-3
систем  пожаротушения СКП и СП

Обозначение системы

СП.50.20,  СП.50.42 СП.50.36, СП.50.40
СП.50.55

№
п/п Виды работ

Рв Дв Рв Дв

СКП
Рв

СКП
Дв СКП-М СКП-А СКП-АМ

1

2
3
4

5
6
7
8

9
10

Демонтаж малолитражных баллонов, порошковых и
растворных баков
Освобождение баков от огнетушащего вещества
Освидетельствование малолитражных баллонов *
Освидетельствование корпусов  порошковых и растворных
баков *
Зарядка баков огнетушащим веществом
Заправка малолитражных баллонов
Замена ИХГ и устройства электропуска
Монтаж малолитражных баллонов, порошковых и
растворных баков
Замена аккумулятора в блоке управления
Ревизия всех рукавов системы пожаротушения

+

+
+
+

+
+
-
+
-
+

+

+
+
+

+
+
+
+
-
+

+

+
+
+

+
+
-
+
-
+

+

+
+
+

+
+
+
+
-
+

+

+
+
+

+
+
-
+
-
+

+

+
+
+

+
+
+
+
-
+

+

+
+
+

+
+
+
+
-
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+
+

Ориентировочные значения трудозатрат на проведение
ТО-3**, чел/час 2,50 3,30 4,2 4,8 3,8 4,8 5,3 5,5 5,8

* Выполняется  аттестованной в установленном порядке специализированной организацией.

** Устанавливаются дилером с учётом местных условий и не включают трудозатраты по п.3 и п.4.
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Таблица №5
Регламент выполнения работ по восстановлению

работоспособности СКП и СП после их срабатывания*

Обозначение системы№
п/п Виды работ

СКП СП
1
2

3
4
5
6
7
8

9

Внешний осмотр системы**
Перезарядка порошковой линии двигательного
отсека
Ревизия запорно-пусковой головки
Перезарядка порошковой линии заднего моста
Продувка порошкопроводов сжатым газом
Перезарядка растворной линии
Заправка малолитражных баллонов
Проверка на работоспособность устройств
дистанционного или автоматического включения
Опломбирование сработавших элементов системы
пожаротушения

+
+

+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
-
+
-
+
+

+

*  В полном объёме описание процесса представлено в соответствующих РЭ.
** Объём работ по восстановлению работоспособности систем определяется исходя из вида
срабатывания системы и наличия поврежденных огнем элементов.


